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一、 2　规范性引用文件中增加 YD/T 2578.4-2013  LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第一阶段) 第4部分:协议一致性测试
    二、7.1.3身份识别过程/请求IMEI 更改描述： 
“见YD/T 2576.4-2013中10.1.3.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.3.1节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.1.3.1节。”。
三、7.2.8　附着/成功/请求获取归属代理的IPv6地址更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.4节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.4节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.2.1.4节。”。
    四、7.2.9　EPS承载上下文修改/成功 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中11.2.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中11.2.1节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中11.2.1节。”。
五、7.2.10　UE请求PDN连接过程，网络接受 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中11.4.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中11.4.1节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中11.4.1节。”。
    六、7.2.11　UE上行包路由 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中11.8.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中11.8.1节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中11.8.1节。”。
七、7.4.5　异常情况/网络查验鉴权失败 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.5节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.5节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.1.1.5节。”。
八、7.4.6　网络未接受鉴，使用GUTI，鉴权拒绝，再次鉴权 更改描述：
“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.2节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.2节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.1.1.2节。”。
九、7.4.7　UE未接受鉴权/MAC编码失败 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.3节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.3节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.1.1.3节。”。
十、7.4.8　UE接受鉴权/SQN失败 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.4节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.1.4节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.1.1.4节。”。
十一、7.4.10　UE接受NAS安全模式命令 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.1.2.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.2.1节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.1.2.1节。”。
十二、7.4.11　UE未接受NAS安全模式命令 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.1.2.2节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.1.2.2节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.1.2.2节。”。
十三、7.4.12　完整性保护/EPS NAS完整性保护算法的正确功能/ZUC 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.3.3.3节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.3.3.3节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.3.3.3节。”。
十四、7.4.13　加密解密/EPS NAS加密算法的正确功能/ZUC 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.3.3.6节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.3.3.6节。
FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.3.3.6节。”。
十五、7.4.14　加密解密/EPS AS加密算法的正确功能/ZUC 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中8.2.5节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中8.2.5节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中8.2.5节。”。
十六、7.4.15　完整性保护/EPS AS完整性保护算法的正确功能/ZUC 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中8.3.3节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中8.3.3节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中8.3.3节。”。
十七、7.5.8　附着/成功/GUTI有效 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.1节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.2.1.1节。”。
十八、7.5.9　附着/成功/包含IMSI，GUTI重分配 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.3节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.3节。

FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.2.1.3节。”。
十九、7.5.10　附着异常情况/5次尝试后未成功附着 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.20节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.2.1.20节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.2.1.20节。”。
二十、7.5.11　UE发起去附着/UE关机 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.2.2.1.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.2.2.1.1节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.2.2.1.1节。”。
    二十一、7.5.12　UE发起去附着/UE的EPS能力失效 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中10.2.2.1.3节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中10.2.2.1.3节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中10.2.2.1.3节。”。
二十二、7.5.13　RRC/空闲模式BCCH信息改变通知的寻呼 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中9.1.1.2节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中9.1.1.2节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中9.1.1.2节。”。
二十三、7.5.14　小区重选 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中5.2.5节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中5.2.5节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中5.2.5节。”。
二十四、7.5.15　小区重选，使用Qhyst，Qoffset和Treselection 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中5.2.7节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中5.2.7节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中5.2.7节。”。
二十五、7.5.16　异频小区重选 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中5.2.12节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中5.2.12节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中5.2.12节。”。
二十六、7.5.17　异频小区重选, 基于通用优先级信息，参数为ThreshX, HighQ，ThreshX, LowQ 和 ThreshServing, LowQ 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中5.2.18节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中5.2.18节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中5.2.18节。”。
二十七、7.5.18　RRC连接重配/切换/成功/专用Preamble 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中9.2.4.1节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中9.2.4.1节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中9.2.4.1节。”。
二十八、7.5.19　RRC连接重配/切换/成功/异频 更改描述：
“见YD/T 2576.4-2013中9.2.4.6节。”更改为“TDD终端见YD/T 2576.4-2013中9.2.4.6节。FDD终端见YD/T 2578.4-2013中9.2.4.6节。”。

