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基于紧急位置服务的定位系统技术要求和测试方法 终端
1　 范围
本文件主要规定了基于紧急位置服务定位系统的终端定位测试项目及测试方法，内容主要包括支持紧急位置服务的导航定位终端设备需要支持的一致性技术要求和性能要求，并规定了相应测试方法。

本文件适用于支持紧急位置服务的导航定位终端设备。

2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	BD 410004—2015
	北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机导航定位数据输出格式

	TTAF 033-2019
	导航定位终端卫星模拟器测试方法

	TTAF 036-2019

	支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第1部分：射频最小性能

	TTAF 035-2019
	手机卫星定位性能检测标准

	3GPP TS 37.571-1
	通用陆地无线接入和演进通用陆地无线接入和演进分组核心：用户设备定位一致性规范；第一部分：一致性测试规范（Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 1: Conformance test specification）

	ETSI TS 103 625
	紧急通信；将手机位置传输到公共安全应答点以进行紧急呼叫-高级移动位置（Emergency Communications (EMTEL); Transporting Handset Location to PSAPs for Emergency Calls - Advanced Mobile Location）


3　 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
BDS：北斗卫星定位系统（
BeiDou Navigation Satellite System）

GPS：全球定位系统（Global Positioning System）

GNSS：全球导航卫星系统（
Global Navigation Satellite System

TTFF：首次定位时间（Time To First Fix）

EPS：紧急位置服务（Emergency Position Service）

4　 测试概述
4.1　 测试环境说明
测试对温度、湿度等测试环境的具体测试要求如下：
——温度：15oC～35oC

——相对湿度：45%～80%
4.2　 终端信息
表1列出终端生产厂商准备进行测试前需要提供的信息。
表1 测试前厂商应提供的信息
	序号
	内容

	1
	终端型号标识、芯片型号

	2
	硬件及软件版本编号

	3
	终端进行测试的必要性设备信息，例如连接电缆、电源需求、配置编程信息等

	4
	终端支持的功能和技术特性


4.3　 测试系统说明
卫星模拟器射频性能测试系统连接框图如图1所示，测试系统包括蜂窝网络仿真器、卫星仿真器、导航通信测试平台和位置服务中心等。导航通信测试平台控制卫星仿真器模拟北斗、GPS等导航卫星信号，终端可通过独立GNSS和A-GNSS方式定位，并通过蜂窝网络仿真器模拟的蜂窝移动通信网将被测终端中的高精度位置信息传送至指定位置。导航通信测试平台用于控制被测终端、蜂窝网络仿真器、卫星仿真器、位置服务中心及其他辅助测试设备，导航通信测试平台中运行的测试软件则支持自动化性能测试、数据处理、报表生成等功能；被测终端通过射频电缆与卫星仿真器和蜂窝网络仿真器进行连接，在最大程度上保留了信号的准确性，并且可以有效地屏蔽外部信号干扰。
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图1 终端定位测试系统连接框图
5　 EPS定位测试

5.1　 独立GNSS定位，测试EPS定位功能

5.1.1　 在GPS+BDS信号下，EPS定位功能测试

5.1.1.1　 在LTE小区，EPS定位功能测试（单SIM卡）
	测试编号
	1-1-1

	测试目的
	在LTE小区中，4G/5G终端可以通过GNSS进行EPS定位

	测试仪器
	LTE 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a）手机支持EPS功能
b）LTE小区配置：
Cell1: PLMN: 46000, Band:39, DLEARFCN:38350, ULEARFCN:38350  

	测试步骤
	1) 建立1个LTE小区；
2) 发送模拟GPS+BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
3) 终端成功附着在LTE小区；
4) 发送模拟GPS+BDS卫星场景2数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）
5) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
6) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
7) 紧急呼叫保持2分钟；

8) 挂断紧急呼叫。


	预期结果
	9) 在步骤3），验证成功驻留LTE小区；
10) 从步骤5）-步骤7）紧急呼叫电话始终保持；
11) 在步骤6）接收到HTTP POST，验证HTTP POST中的IE是否正确；
12) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.1.1.2　 在LTE小区，EPS定位功能测试（双SIM卡，卡1默认移动数据）
	测试编号
	1-1-2

	测试目的
	在LTE小区中，4G/5G终端通过GNSS进行EPS定位，主叫号码显示正常

	测试仪器
	LTE 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a）支持双SIM卡的手机插入两张SIM卡，SIM1插入CMCC SIM卡，SIM2插入CT SIM卡
b）在手机中设置，“默认移动数据”中，选择卡1（CT SIM）。“默认拨号卡”选择卡1（CMCC SIM）
c）手机支持EPS功能
d）LTE小区配置：
Cell1: PLMN: 46011, Band:1, DLEARFCN:100, ULEARFCN:18100 

Cell2: PLMN: 46000, Band:39, DLEARFCN:38350, ULEARFCN:38350 

Cell3: PLMN: 46000, Band:41, DLEARFCN:39750, ULEARFCN:39750 

	测试步骤
	1) 建立3个LTE小区；
2) 发送模拟GPS+BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
3) 终端成功附着在LTE小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
6) 紧急呼叫保持2分钟；
7) 挂断紧急呼叫；
8) 发送模拟GPS+BDS卫星场景2数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
9) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
10) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
11) 紧急呼叫保持2分钟；
12) 挂断紧急呼叫。

	预期结果
	1) 在步骤3），如果被测终端为双SIM卡的手机，验证主卡和副卡均成功，驻留LTE小区；
2) 从步骤4）-步骤6）和步骤9）-步骤11）紧急呼叫电话始终保持；
3) 在步骤5）和在步骤10）接收到HTTP POST，依次验证HTTP POST中的IE是否正确；
4) 验证HTTP POST中的主叫号码为SIM卡1的号码；
5) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.1.1.3　 在LTE小区， EPS定位功能测试（双SIM卡，卡2默认移动数据）
	测试编号
	1-1-3

	测试目的
	在LTE小区中，4G/5G终端通过GNSS进行EPS定位，主叫号码显示正常

	测试仪器
	LTE 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a）支持双SIM卡的手机插入两张SIM卡，SIM1插入CMCC SIM卡，SIM2插入CT SIM卡
b）在手机中设置，“默认移动数据”中，选择卡1（CT SIM）。“默认拨号卡”选择卡2（CMCC SIM）
c）手机支持EPS功能
d）LTE小区配置：
Cell1: PLMN: 46011, Band:1, DLEARFCN:100, ULEARFCN:18100 

Cell2: PLMN: 46000, Band:39, DLEARFCN:38350, ULEARFCN:38350 

Cell3: PLMN: 46000, Band:41, DLEARFCN:39750, ULEARFCN:39750 

	测试步骤
	1) 建立3个LTE小区；
2) 发送模拟GPS+BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
3) 终端成功附着在LTE小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
6) 紧急呼叫保持2分钟；
7) 挂断紧急呼叫；
8) 发送模拟GPS+BDS卫星场景2数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
9) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
10) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
11) 紧急呼叫保持2分钟；
12) 挂断紧急呼叫。

	预期结果
	1) 在步骤3），如果被测终端为双SIM卡的手机，验证主卡和副卡均成功，驻留LTE小区；
2) 从步骤4）-步骤6）和步骤9）-步骤11）紧急呼叫电话始终保持；
3) 在步骤5）和在步骤10）接收到HTTP POST，依次验证HTTP POST中的IE是否正确；
4) 验证HTTP POST中的主叫号码为SIM卡2的号码；
5) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.1.1.4　 在NSA小区，EPS定位功能测试
	测试编号
	1-1-4

	测试目的
	在NSA小区中，4G/5G终端可以通过GNSS进行EPS定位

	测试仪器
	5G 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a）关闭定位服务开关
b）手机支持EPS功能
c）NSA小区配置：Band1+Band78

	测试步骤
	1) 建立NSA小区；
2) 发送模拟GPS+BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
3) 终端成功附着在NSA小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 查看手机GNSS开关打开；
6) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
7) 紧急呼叫保持2分钟；
8) 挂断紧急呼叫；
9) 查看手机GNSS开关关闭；
10) 发送模拟GPS+BDS卫星场景2数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
11) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
12) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
13) 紧急呼叫保持2分钟；
14) 挂断紧急呼叫。

	预期结果
	1) 从步骤4）-步骤7）和步骤11）-步骤13）紧急呼叫电话始终保持；
2) 在步骤6）和在步骤12）接收到HTTP POST，依次验证HTTP POST中的IE是否正确；
3) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s

4) 

	备注
	无


5.1.2　 在BDS信号下，EPS定位功能测试

5.1.2.1　 在LTE小区，EPS定位功能测试

	测试编号
	1-2-1

	测试目的
	在LTE小区中，4G/5G终端可以通过GNSS进行EPS定位

	测试仪器
	LTE 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a） 支持双SIM卡的手机插入一张SIM卡，支持单SIM卡的手机插入单张SIM卡
b） 在手机中设置，“默认移动数据”中，选择卡1（CMCC SIM）
c）手机支持EPS功能
d）LTE小区配置：
Cell1: PLMN: 46000, Band:39, DLEARFCN:38350, ULEARFCN:38350  

	测试步骤
	1) 建立1个LTE小区；
2) 发送模拟BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
3) 终端成功附着在LTE小区；
4) 发送模拟BDS卫星场景2数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
5) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
6) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
7) 紧急呼叫保持2分钟；

8) 挂断紧急呼叫。

	预期结果
	1) 在步骤3），验证成功驻留LTE小区；
2) 从步骤5）-步骤7）紧急呼叫电话始终保持；
3) 在步骤6）接收到HTTP POST，验证HTTP POST中的IE是否正确；
4) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.1.2.2　 在NSA小区，EPS定位功能测试

	测试编号
	1-2-2

	测试目的
	在NSA小区中，4G/5G终端通过GNSS进行EPS定位

	测试仪器
	5G 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a）关闭定位服务开关
b）手机支持EPS功能
c）NSA小区配置：Band1+Band78

	测试步骤
	1) 建立NSA小区；
2) 发送模拟BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
3) 终端成功附着在NSA小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 查看手机GNSS开关打开；
6) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
7) 紧急呼叫保持2分钟；
8) 挂断紧急呼叫；
9) 查看手机GNSS开关关闭；
10) 发送模拟BDS卫星场景2数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节）；
11) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
12) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
13) 紧急呼叫保持2分钟；
14) 挂断紧急呼叫。

	预期结果
	1) 从步骤4）-步骤7）和步骤11）-步骤13）紧急呼叫电话始终保持；
2) 在步骤6）和在步骤12）接收到HTTP POST，依次验证HTTP POST中的IE是否正确；
3) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.2　 网络辅助GNSS定位，测试EPS定位功能

5.2.1　 在GPS+BDS信号下，EPS定位功能测试

5.2.1.1　 在LTE小区，EPS定位功能测试

	测试编号
	2-1-1

	测试目的
	在LTE小区中，4G/5G终端通过A-GPS+A-BDS进行EPS定位

	测试仪器
	LTE 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a） 支持双SIM卡的手机插入一张SIM卡，支持单SIM卡的手机插入单张SIM卡
b） 在手机中设置，“默认移动数据”中，选择卡1（CMCC SIM）
c）手机支持EPS功能
d）LTE小区配置：
Cell1: PLMN: 46000, Band:39, DLEARFCN:38350, ULEARFCN:38350 

	测试步骤
	1) 建立1个LTE小区；
2) 发送模拟GPS+BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节），发送辅助数据，手机通过A-GPS+A-BDS定位成功；
3) 终端成功附着在LTE小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
6) 紧急呼叫保持2分钟；
7) 挂断紧急呼叫。

	预期结果
	1) 在步骤3），如果被测终端为双SIM卡的手机，验证主卡和副卡均成功，驻留LTE小区；
2) 从步骤4）-步骤6）紧急呼叫电话始终保持；
3) 在步骤5）接收到HTTP POST，验证HTTP POST中的IE是否正确；
4) EPS定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.2.1.2　 在NSA小区，EPS定位功能测试
	测试编号
	2-1-2

	测试目的
	在NSA小区中，4G/5G终端通过A-GPS+A-BDS进行EPS定位

	测试仪器
	5G 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a）关闭定位服务开关
b）手机支持EPS功能
c）NSA小区配置：Band1+Band78

	测试步骤
	1) 建立NSA小区；
2) 发送模拟GPS+BDS卫星场景1数据（参考参考3GPP TS 37.571-1 7.2节），发送辅助数据，手机通过A-GPS+A-BDS定位成功；
3) 终端成功附着在NSA小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 查看手机GNSS开关打开；
6) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
7) 紧急呼叫保持2分钟；
8) 挂断紧急呼叫。
9) 查看手机GNSS开关关闭；

	预期结果
	1) 从步骤4）-步骤7）紧急呼叫电话始终保持；
2) 在步骤6）接收到HTTP POST，验证HTTP POST中的IE是否正确；
3) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.2.2　 在BDS信号下，EPS定位功能测试

5.2.2.1　 在LTE小区，EPS定位功能测试

	测试编号
	2-2-1

	测试目的
	在LTE小区中，4G/5G终端通过A-BDS进行EPS定位

	测试仪器
	LTE 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a） 支持双SIM卡的手机插入一张SIM卡，支持单SIM卡的手机插入单张SIM卡
b） 在手机中设置，“默认移动数据”中，选择卡1（CMCC SIM）
c）手机支持EPS功能
d）LTE小区配置：
Cell1: PLMN: 46000, Band:39, DLEARFCN:38350, ULEARFCN:38350 

	测试步骤
	1) 建立1个LTE小区；
2) 发送模拟BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节），发送辅助数据，手机通过A-BDS定位成功；
3) 终端成功附着在LTE小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
6) 紧急呼叫保持2分钟；
7) 挂断紧急呼叫。

	预期结果
	1) 在步骤3），如果被测终端为双SIM卡的手机，验证主卡和副卡均成功，驻留LTE小区；
2) 从步骤4）-步骤6）紧急呼叫电话始终保持；
3) 在步骤5）接收到HTTP POST，验证HTTP POST中的IE是否正确；
4) EPS定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.2.2.2　 在NSA小区，EPS定位功能测试
	测试编号
	2-2-2

	测试目的
	在NSA小区中，4G/5G终端通过A-BDS进行EPS定位

	测试仪器
	5G 综合测试仪，卫星信号仿真器

	技术参数
	无

	预置条件
	a）关闭定位服务开关
b）手机支持EPS功能
c）NSA小区配置：Band1+Band78

	测试步骤
	1) 建立NSA小区；
2) 发送模拟BDS卫星场景1数据（参考3GPP TS 37.571-1 7.2节），发送辅助数据，手机通过A-BDS定位成功；
3) 终端成功附着在NSA小区；
4) 手动拨打紧急呼叫号码（如110，122，12122），呼叫成功；
5) 查看手机GNSS开关打开；
6) 终端发送消息HTTP POST，综测仪回复200 OK；
7) 紧急呼叫保持2分钟；
8) 挂断紧急呼叫；
9) 查看手机GNSS开关关闭。

	预期结果
	1) 从步骤4）-步骤7）紧急呼叫电话始终保持；
2) 在步骤6）接收到HTTP POST，验证HTTP POST中的IE是否正确；
3) 定位精度验证：
2-D定位误差
T1
15m
20s



	备注
	无


5.3　 独立GNSS定位，测试EPS定位性能

5.3.1　 跟踪灵敏度 

见TAF协会标准《手机卫星定位性能检测标准》中5.2.7节 跟踪灵敏度。

5.3.2　 静态定位精度
见TAF协会标准《手机卫星定位性能检测标准》中5.2.1节 静态定位精度。

5.3.3　 冷/热启动首次定位时间
见TAF协会标准《手机卫星定位性能检测标准》中5.2.4节 首次定位时间。

5.4　 网络辅助GNSS定位，测试EPS定位性能

5.4.1　 在GPS+BDS信号下，EPS定位性能测试
见TAF协会标准《支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第1部分：射频最小性能》中5.2.1节 网络辅助定位性能测试。

5.4.2　 在BDS信号下，EPS定位性能测试
见TAF协会标准《支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第1部分：射频最小性能》中5.2.1节 网络辅助定位性能测试。
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